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Keuringsvoorwaarden van GN Materieel

Locatie

Voor het keuren op locatie hebben we een vorstvrij en droge, goed verlichte werkplek nodig met 230v in
de directe nabijheid. Er worden extra kosten berekend indien we een ruimte of container moeten
uitpakken voor we kunnen beginnen met keuren.

Aanleveren

Alle te keuren arbeidsmiddelen dienen zoveel mogelijk centraal op 1 plek te worden aangeboden.

Graag zien wij duidelijkheid in wat er wel en wat er niet gekeurd dient te worden. Dit om misverstanden te
voorkomen.

Accumachines behoeven geen keuring. Enkel de acculader hoeft te worden aangeleverd voor de keuring.
Dompelpompen dienen droog te worden aangeleverd. Dit voorkomt afkeur!

Haspels en verlengkabels dienen los en droog te worden aangeleverd. Kabels die door een gebouw of
trappenhuis heen lopen kunnen we niet keuren, ook niet als deze losgekoppeld zijn.

Steigermateriaal dient droog te worden aangeleverd. Alleen losse delen kunnen gekeurd worden.
Wij breken geen steigers af dus opgebouwde steigers kunnen niet gekeurd worden.

Zwerfkasten kunnen enkel gekeurd worden indien deze losgekoppeld en niet in gebruik zijn. Ook moeten
ze droog en op 1 centrale plek te worden aangeleverd. Wij koppelen geen kasten los die in gebruik zijn.

Afgekeurd materieel
Afgekeurd materieel wordt in overleg tussen de uitvoerder en GN Materieel afgevoerd en eventueel
omgeruild.

Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
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